TEKNİK ŞARTNAME
1. İşin Konusu

   Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Bakım Servisine şalt sahasında kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri ve adetleri  belirtilen Kesici Kompresörlerinin (komple) temin edilmesi ve HEAŞ’a teslim işidir.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Birimi
	Miktarı

	1
	154kV Kesici Kompresörü (Komple)
	Adet
	2

	2


	380kV Kesici Kompresörü (Komple)
	Adet
	1




2.Temin Edilecek Kesici Kompresörleri İçin İstenen Teknik Özellikler:
  1.   154kV kesici kompresörünün istenen özellikleri aşağıdaki gibidir.
- Temin edilecek kompresör kuru çalışan (dry operating), 2 silindirli, 2 kademeli olacaktır.

- Silindirler kutu düzeninde olacaktır. Basınçlı hava ile temasta olan tüm yüzeyler paslanmaz olacaktır.

      - Kompresör supapları sürtünmesiz, silindir ve pistonlar aşınmasız ve yıpranmasız  olacaktır.
- Silindir kafaları renksiz anodize edilmiş olacaktır.
- İkinci kademe pistonu yine renksiz anodize edilmiş olacaktır. Subap diyaframları (valve reeds) paslanmaz çelik olacaktır.

- Civatalar ve adaptör parçası paslanmaz çelik olacaktır.

- IEC standartına uygun üç fazlı elektrik motoru, kompresörle mono blok olacak şekilde bağlı olacaktır. 

      - Kompresörde soğutucu hava akışını yönlendirmeye ve emniyeti sağlamaya yarayan fiberglas takviyeli plastik muhafaza bulunacaktır.

      - Kompresörde bir adet kanatlı (gilled) bakır borudan mamul hava ara soğutucusu bulunacaktır.

- Elektrik motorunun arka miline bağlı büyük boy özel vantilatör bulunacaktır.
     154kV Kesici Kompresörü ile ilgili teknik veriler:
Çalışma Frekansı:50Hz.

Emme Hacmi: 6,5m3/h

Serbest Hava debisi 30bar(g) basınçta: 2,2m3/h(1013mbar,20C)

Azami Çalışma Basıncı: 32bar(g)

Bağlantı Şekli: (/(
Çalışma Gerilimi: 220-380V

Nominal Akım: 5,36-3,1A

Nominal Gücü: 1,1kW

Nominal Devir: 2820d/dk

Koruma Sınıfı: IP54
2.  380kV kesici kompresörünün istenen özellikleri aşağıdaki gibidir.

-  Temin edilecek kompresör kuru çalışan (dry operating), 2 silindirli, 2 kademeli olacaktır.

      - Silindirler kutu düzeninde olacaktır. Basınçlı hava ile temasta olan tüm yüzeyler paslanmaz olacaktır.

      - Kompresör supapları sürtünmesiz, silindir ve pistonlar aşınmasız ve yıpranmasız olacaktır.

- Silindir kafaları renksiz anodize edilmiş olacaktır.

- İkinci kademe pistonu yine renksiz anodize edilmiş olacaktır. Subap diyaframları (valve reeds) paslanmaz çelik olacaktır.

- Civatalar ve adaptör parçası paslanmaz çelik olacaktır.

- IEC standartına uygun üç fazlı elektrik motoru, kompresörle mono blok olacak şekilde bağlı olacaktır. 

- Kompresörde soğutucu hava akışını yönlendirmeye ve emniyeti sağlamaya yarayan fiberglas takviyeli plastik muhafaza bulunacaktır.

      - Kompresörde bir adet kanatlı (gilled) bakır borudan mamul hava ara soğutucusu bulunacaktır.

- Elektrik motorunun arka miline bağlı büyük boy özel vantilatör bulunacaktır.
      380kV Kesici Kompresörü ile ilgili teknik veriler:
Çalışma Frekansı:50Hz.

Emme Hacmi: 12.0m3/h

Serbest Hava debisi 30bar(g) basınçta: 5,58m3/h(1013mbar,20ºC)

Azami Çalışma Basıncı: 32bar(eff)

Bağlantı Şekli: (/(
Çalışma Gerilimi: 220-380V

Nominal Akım: 9-5,5A

Nominal Gücü: 2,2kW

Nominal Devir: 1450d/dk

Koruma Sınıfı: IP54

İzolasyon Sınıfı: F

3.Diğer Şartlar
· Teklif edilen ürüne ait marka, tip, teknik özellik ve karakteristikleri teklifte sunulacaktır.

· Temin edilecek kompresörler mevcut sistem için alındıklarından söz konusu iş için teklif verecek firmaların HEAŞ’a gelip, malzemenin montajı yapılacak yeri görüp saha görme belgesi almaları zorunludur.  

· Teklif verecek firmalar, alınacak olan malzemelerin birim fiyatını her bir kalem için ayrı ayrı verecektir.

· Teklif verecek firmalar; teklif ettikleri tüm malzemelerin ilgili TSE veya uluslararası standartlara (ISO, DIN, TUV, IEC vs.) uygun olduğuna dair belgeleri tekliflerinde verecektir.

· Teklif verecek firmalar ; projede kullanmak üzere teklif ettikleri ürünler ile ilgili, İmalatçı Firma tarafından bastırılan resmi ürün katalogundaki teknik özellikleri, şartnamede istenen şartları sağladıklarını göstermek için, katalog üzerinde renkli kalemle ilgili özelliğe ait şartnamede verilmiş değerlere göre yanına yazıp işaretleyerek teklifle birlikte verecektir.

· Ürünlere ait garanti süresi ve teslim süresi teklif verecek firmalar tarafından tekliflerinde sunulacaktır.

· Alınacak ürünler için ödeme; ürünlerin tesliminden sonra HEAŞ’ın ödeme planı doğrultusunda (ayda 2 kez) yapılacaktır. 

· Bu şartnamedeki tüm ürünlerin temini ve nakliye yüklenici firma kapsamındadır.
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