SPEKTROFOTOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
Dalga boyu ölçüm aralığı                           :      198/1000nm
Absorbans ölçüm aralığı                            :     -0.300/+1.999 A
Konsantarasyon ölçüm aralığı                  :     -300/+1999 consentration

Dalga boyu hassasiyeti                               :     1nm
Absorbans hassasiyeti                                :     % 0.1

Konsantrasyon hassasiyeti                         :     0.1/1
Dalga boyu uzunluk                                    :     +- 2nm

Fotometrik doğruluk                                  :     +-1%
Band genişliği                                              :    6 nm(uv çözünürlüğü altında)
Ölçüm faktörü                                             :    0/999.9;1000/9999
Ekran                                                            :   geniş LCD ekran

Çıkış bağlantıları                                        :   anolog(0/1999m v)RS232 serial port 
Işık kaynağı                                                 :    tungsten lamba
Özellik                                                    :    dahili dalga boyu kalibrasyonlu

   Özellik                                                    : tüm rutin kalibrasyon ayarlarında otomatik 0% T ayarı
Özellik                                                    :  dalga boyu ve fotometrik sonuçlarını ekranda gösterme

Özellik                                                    :  50mm küvet ile kullanılabilmeli
Özellik                                                    :  elektromanyetik uyumluluk CE standartı

Özellik                                                    :  ISO 9000 standartına uygunluk

NOT : Ürün için Garanti Süresi en az 12 AY olmalıdır. 

      Ürünün Teslim Süresi 1 AY olmalıdır. 

