TEKNİK ŞARTNAME
1. İşin Konusu :

Gaz türbinleri kompresör emiş havasının filtrelenmesi amacı ile şartnamede belirtilen özelliklerde kaba toz filtresi satın alınması.

2. Gaz Türbini Hava Emiş Filtreleri  İçin İstenen  Özellikler :

· Kabul edilebilir çalışma sıcaklığı                  : 80 º C

· Akış hızı                                                        : 2.5 m/s

· İlk basınç kaybı                                             :  ~ 50 Pa

· Son basınç kaybı                                           :  ~ 130 Pa

· Filtre sınıfı( EN 779’a göre)                         :     G3 (EU3)

· Ortalama toz tutma miktarı ( % Am)            : % 80 - %90 arası

· Ortalama toz tutma kapasitesi                       : > 1500 gr/rulo

· Filtre malzemesi                                            : Cam elyaf esaslı

Boyutlar :
Genişlik                      :  1800 mm

Uzunluk                      :  20-21 metre( firma net ölçüsünü teklifinde bildirecektir.)

Kalınlık                       :  50 mm

Satın alınacak miktar  :   1200 adet 

Kaba Filtre Üretim Özellikleri : 

Roll-O-Mat tipi döner filtre, tambura sarılı şekilde cam elyaf malzemeden oluşmaktadır. Filtrenin arka yüzünde (12 mm x 30 mm) gözenekli örme cam filament kafes  olacaktır ( numune verilecektir). Yoğunluğu hava girişinden çıkışına artan sürekli cam liflerinden yapılmış, durdurma yüzdesi ve toz tutma kapasitesi yükseltilmiş olmalıdır. Mevcut akış hızı göz önüne alınarak filtre içinde bulunan emdirilmiş toz tutucu yağın kompresörün diğer kısımlarına gitmesi kabul edilebilir düzeyde olacaktır .

Filtre Tamburu Üretimi ve Kurulumu: 
Filtre elemanlarının sarılarak kullanılacağı tambur malzemelerin teknik resimleri ekli teknik resimlerdedir. Her bir filtre elemanı verilen boyutta üretildikten sonra montaj  resminde görüldüğü üzere  filtre medyası ,başlangıç yerine kağıt ilave edilerek şerit saca tutturulacak ve bu şekilde üretilen filtre tambura sarılacaktır. Filtre etrafına sarılacağı karton ruloya boydan boya dikilmek yöntemi ile tutturulacaktır. Zımba , perçin, vb metal içerikli tutturma yöntemi kullanılmayacaktır.

Ambalaj:
Teknik resimde belirtilen ölçülerde ki tamburlara sarılarak takım haline getirilmiş 1200 adet filtre , tek tek karton kutulara yerleştirilecektir. Tamburların yerleştirileceği karton kutuların boyutları : 320 x 320 x 1850 mm olacaktır.

3. Teslim Yeri ve Süresi : 

Malzeme teslim yeri HEAŞ Genel Müdürlüğü Lüleburgaz / KIRKLARELİ ambarlarıdır.  Malzeme teslim süresi , sözleşmenin imzalanmasını müteakip 75 takvim günüdür. Malzemenin mücbir sebepler hariç geç teslim edilmesi halinde , gecikilen her bir takvim günü için , teslimatı geciken malzeme sözleşme bedelinin % 0,1’i oranında gecikme cezası uygulanacaktır. 

4. Kabul :

Yüklenici firma filtrelerin tamamını teslim ettikten sonra , filtreler içinden sondaj usulü ile yüklenici firma ile birlikte 1 adet 1000x1800 mm. ebatlı filtre numunesi alınacaktır. Alınan bu numunenin yarısı santralımızda mühürlenerek , kargo ve test bedelleri yüklenici firmaya ait olmak üzere teklif aşamasında belirtilen akredite laboratuara , şartnamede yazan teknik hususların tesbiti amacıyla test için gönderilecektir. Kalan diğer yarım numune , santralımızda şahit numune olarak muhafaza edilecektir.

Test raporunun HEAŞ’a gelmesi ve yapılan değerlendirme sonucunda filtrelerin teknik özelliklerinin , miktarının , ambalaj vb. durumunun uygun olduğunun anlaşılması ile filtrelerin kabulü yapılacaktır. 

Filtrelerin kabul edilmemesi halinde , yüklenici firma teslimatını yaptığı filtreleri HEAŞ ambarından tüm masrafları kendisine ait olmak en geç 10 takvim günü içinde alacak ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. 
5. Ödeme : 
Filtrelerin kabulünün yapılmasını müteakip , sözleşme bedelinin tamamı tek seferde HEAŞ ödeme planına göre ödenecektir.  

6. Garanti :
Yüklenici firma işin kabulünün yapılmasından itibaren ihale konusu malzemeler için 2 yıl garanti verecektir. Bu süre içerisinde teknik şartnamede belirtilen özelliklerini kısmen veya tamamen kaybeden filtre yerine yüklenici bedelsiz olarak 60 takvim günü içinde teknik şartnameye uygun yeni filtre temin edecektir. Bu şekilde teslim edilen filtreler için garanti şartları yeniden başlar. 

      7. Diğer Hususlar :
· İstekli firmalar yer görme belgesi alacaktır. Firmalara talep etmeleri halinde halen kullanımda olan filtrelerden numune verilebilir. Ancak verilecek filtre numunesi  bilgi amaçlı olup , filtre imalatında şartnamede yazan hususlar geçerlidir. 

· İstekli firmalar teklif ettikleri filtre için  teknik dökümanları  , imalatçı ve menşei ile ilgili belgeleri , kalite belgelerini , akredite kuruluşlarca yapılmış ve şartnamede yazan hususları filtrenin karşıladığını gösterir nitelikte test sertifikalarını ve en az 200x200x50 mm ebatlı bir adet numuneyi teklif aşamasında verecektir.  Ayrıca filtrelerin teslimatından sonra yapılacak testler için en az 1 adet akredite laboratuarın adı , iletişim adresi teklif aşamasında belirtilecektir. 

EKLER : 

EK1 : Kullanılmakta olan filtrelere ait performans eğrisi.  ( 1 sayfa )

EK 2 : Gaz türbinine ait hacimsel hava debisi verileri ( 1 sayfa )

EK 3 : Filtre odası genel kesit görünüşleri. ( 1 sayfa ) 

EK 4 : Filitre montaj şemaları ( 3 sayfa ) 

EK 5 : Teknik resimler ( 4 sayfa ) 
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