TEKNİK ŞARTNAME -1-
1-KONU: HEAŞ – Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ye aşağıdaki teknik özellikleri verilen Soft-Starter cihazlarının alım işidir.

2-TARAFLAR: İş bu teknik şartnamede işin sahibi HEAŞ – Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. sıfatı ile  kısaca “HEAŞ” ve işi yüklenici ise “FİRMA” olarak anılacaktır.

	
	Malzeme Cinsi
	Miktar

	1
	Soft Starter 160kw 365A, 415 V ac, 

Kontrol gerilimi 220 V ac
	4  Adet


A-Satın alınacak Soft-Starter, 160kw AC elektrik motorunu ayarlayan kalkış ve duruş rampaları ile sürecektir.

A- Soft Starter Özellikleri

    A1-Soft-starter üretici firma tarafından 2 yıl garantilidir. 

    A2-Soft-Starter sürekli devrede kalabilecek özellikte olmalı, koruma fonksiyonlarını yerine getirmeli veya Motor yol verme işlemi bitince otomatik dahili by-pass sistemine geçmelidir.    A3-Kalkış – duruş rampa ayarı

    A4-Gelişmiş koruma fonksiyonları

          a.Aşırı yük

          b.Faz dengesizliği ve simetrisi

          c.Tristör aşırı yük koruma

          d.PTC termistör koruma

     A5-Fieldbus Haberleşme ( Mod-Bus )

     A6-
Seven-segment Ekran ve tuş takımı

     A7-Programlanabilir röle çıkışları

     A8-Analog Çıkış


     A9- Tork kontrolü

3- GENEL ÖZELLİKLER

1- Teklif edilen Soft-starter ın Türkiye de kullanıldığını gösteren referanslar verilecektir.

2-  Gümrük ithalat evrakları ile malzeme menşei teyit edilecektir. 

3-Cihazlar ambara teslim edildikten sonra fabrika test raporlarına ve dış fiziki muayenesine göre ve tek tek şartnamesinde belirtilen ortamlarda çalıştırılmak suretiyle test edilecektir. Fakat bu test imalatçının performans garantisi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4- GARANTİ: Soft-Starter, imalat hatalarına ve normal işletme koşullarına karşı 2 yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır. Garanti süresi cihazların performansının test edilmesi ve kabul edilmesi sonrasında başlayacaktır.

5- MUAYENE ve TESELLÜM: Soft-starter ilgili firma tarafından yerine monte edilip devreye alınarak, gerekli testler yapılacak, 1 haftalık sorunsuz çalışma periyodundan sonra problem çıkmaması durumunda HEAŞ tarafından kabulü yapılacaktır.

6- CEZA: Malzemelerin zamanında teslim edilmemesi halinde gecikilen her gün için sipariş tutarının     % 0,1'i oranında gecikme cezası kesilecektir. Bu süre 30 takvim gününü geçmeyecektir.

7- TESLİM SÜRESİ: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Merkez Ambarı olup, işin teslim süresi belirtilecektir. Tüm nakliye masrafları firmaya aittir.

8- ÖDEME : Malzemelerin kabulünün yapılmasından sonra HEAŞ ödeme planı doğrultusunda yapılacaktır. 

TEKNİK ŞARTNAME -2-
1. İşin Konusu

   Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Kazan Bakım ve Türbin Bakım Servislerine  2 adet kamalı iskele alınması.

2.Kamalı İskele İçin Gerekli Özellikler

	Sıra No
	Açıklama
	Adet

	1
	Alt Ayar Elemanı
	20

	2
	3 metrelik dikme elemanı( Ø 48.3 x 3 mm borudan olmalı)
	32

	3
	1 metrelik yatay bağlantı elemanı ( Ø48.3x2.5 mm borudan olmalı)
	66

	4
	0.7 metrelik yatay bağlantı elemanı (Ø 48.3x2.5 mm borudan olmalı)
	40

	5
	3 metrelik yatay bağlantı elemanı (Ø 48.3x2.5 mm borudan olmalı)
	24

	6
	2 metrelik yatay bağlantı elemanı (Ø 48.3x2.5 mm borudan olmalı)
	48

	7
	1.5 metrelik yatay bağlantı elemanı (Ø 48.3x2.5 mm borudan olmalı)
	24

	8
	1 metrelik dikme elemanı (Ø 48.3x3 mm borudan olmalı)
	24

	9
	2 metrelik dikme elemanı (Ø 48.3x3 mm borudan olmalı)
	36

	10
	1.5 metrelik dikme elemanı (Ø 48.3x3 mm borudan olmalı)
	16

	11
	2 metrelik sac kalas
	8

	12
	3 metrelik sac kalas
	8


· Dikme Elemanı ve yatay bağlantı elemanı üretiminde kullanılacak boru TSE belgeli ve mekanik testlerden başarı ile geçmiş siyah sanayi borusu  olmalı ve dikme elemanı için Ø48.3 çapında ve 3 mm et kalınlığında , yatay bağlantı elemanı için Ø48.3 çapında ve 2.5 mm et kalınlığına sahip olacaktır.

· Dikme Elemanı ve yatay bağlantı elemanı olarak üretilen boru bir yada birkaç borunun kaynak,civata.vb yöntemle birleştirilmesinden oluşmayacak her bir eleman istenen uzunlukta tek parça olacaktır.

· Dikme Elemanı üzerinde bulunan  dairesel flanşlar 8 delikli olacak ve 2 delik arası açı 45 ° olacaktır. Her bir delik 45°’lik açı ile dairesel  flanş üzerinde eşit aralıklar ile yer alacaktır.

· Dikme Elemanı üzerine flanşlar otomatik gazaltı kaynak makinesi ile her 50 cm’de bir boru üzerine  alt ve üstten kaynak dikişi 360 °lik tam çember oluşturacak şekilde sabitlenecektir.

· Dikme Elamanı Üzerinde bulunan dairesel flanşlarda kullanılacak sacın kalınlığı  asgari t=8 mm olmalıdır.

· Dikme Elemanı üzerinde bulunan dairesel flanşlar üzerinde 1 büyük 1 küçük şeklinde ardı ardına sıralanmış şekilde 4 adet büyük ve 4 adet küçük delik olacaktır.. Söz konusu delik  boyutları yatay eleman üzerinde bulunan kamayı sıkıştıracak ölçülerde olacak, sorunsuz  kurulum için flanşın dikey elemana kaynağı sırasında delik merkezlemeleri otomatik yapılacak ve flanş delikleri aynı doğrultularda olacaktır.

· İskele yatay elemanları uçlarında et kalınlığı asgari t=4 mm olan kurtağzı sistemi olacaktır. Kurtağzını oluşturan alt ve üst yarım  parçalar birbirlerine otomatik gaz altı kaynak makinesi ile kaynak dikişi karşılıklı yüzeylerin tamamı boyunca ve kurtağzının yatay elemana olan kaynağı borunun çember yüzeyine tam oturacak şekilde  360 °lik çevresel kaynak dikişi ile olacaktır.Kurtağızları malzemenin ağırlaşmasını engellemek için dökümden olacaktır.

· İskele yatay elemanları uçlarındaki kurtağızlarının, dikey elemanlarının flanşlarına geçen kısmındaki boşluk iskelenin sallanmasına veya iskele kurulumunda zorlanmaya sebep olmayacak şekilde uygun ölçülerde olacaktır.

· İskele yatay eleman kurtağızları üzerinde bulunan kamaların söküp-takma sırasındaki çekiç darbelerine dayanabilmesi için kamalar sert ve asgari t=6 mm et kalınlığında sacdan üretilmelidir. 

· Kamalar kurtağzından çıkmayacak şekilde tasarlanacaktır.

· Yatay elemanların kolayca kurulması ve sökülmesi için yatık kamalar kullanılacaktır.

· Dikey eleman uçlarındaki dikey başlıklar dikey elemanın uç kısmına ve başlığa delik delinerek civata ile montaj edilecektir.

· Saç Kalasların herbiri asgari 500 kg yük taşıyabilecek kapasitede olacaktır.

· Parçalar özel antipas ile daldırma yöntemi ile boyandıktan sonra kiremit rengi boya ile yine daldırma yöntemi ile boyanacaktır.

3.Diğer Şartlar
· Ürün bileşenleri için garanti süresi en az 24 ay olmalıdır.

· Garanti Süresi içinde oluşabilecek arızalarda tamir-bakım süresi 30 günden fazla olamaz. Tamir-Bakım Süresi  garanti süresinden sayılmaz ayrıca üzerine eklenir.

· Ürünün garanti süresi içersinde aynı arızayı 2 kez veya farklı arızaları 3 kez çıkarması durumunda aynı üründen kullanılmamış ve garanti süresi yeni ürünün teslimiyle beraber başlayan 1 adedi arızalı ürün yerine HEAŞ’a bedelsiz  teslim edilecektir.

· Ürün sağlayıcının ürün için yedek parça bulundurma süresi en az 10 yıl olmalıdır.

· Ürün TSE ve/veya CE belgesine sahip olmalıdır.
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1. İşin Konusu

   Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş. Gaz Türbin Binası İçin 1 adet Vidalı Kompresör ve 1 adet Hava Tankı alınması.

2. Vidalı Kompresör İçin İstenen  Özellikler

· Vidalı Kompresörler ISO 1217 normuna göre 1 bar basınç ve 20 °C ortam sıcaklığına sahip  emiş havasını ve 12 bar işletme basıncında 6 m³/dk debide çıkış havası olarak  verebilecek kapasitede olacaktır.

· Azami 16 bar basınca dayanıklı hava tankına hava vereceğinden azami basınç değeri 15 barı geçmeyecek şekilde ayarlı olacaktır.

· Elektrik Motor gücü azami  75 HP/55 KW’tan büyük olmayacak ve A sınıfı enerji tüketim belgesi olacaktır.

· Sabit tip,tek kademeli ve yağ enjeksiyonlu olacaktır.

· Gürültü Seviyesi PNEUROP normuna göre 76 desibeli geçmeyecektir.

· Basınçlı hava kullanımına göre otomatik olarak devreye giren kapasite kontrollü oransal kontrol valfi bulunacaktır.

· Hava emiş filtresi iki kademeli,toz tutma kaplı,otomatik boşaltmalı, elemanı çok kolay değiştirilebilen, kağıt esaslı ve elektrik indikatörlü olacaktır.

· Hava yağ ayırıcı tankı,vida bloğu,elektrik motorunu,soğutma grubunu üst şasiye uygun şekilde yerleştirilmiş ve titreşim olmaması için alt şasiye lastik takozlarla bağlantısı yapılmış olacaktır.

· Kabin tozsuz hava emişi için ön panel filtre, kolay bakım ve kontrol için basmalı ve otomatik olarak açılan kilitli servis kapakları ve soğutma havasını sessiz bir şekilde dışarıya atılmasını sağlayan çıkış panjuruna sahip olmalı ve iç yüzeyinde yanmaz ses yalıtım malzemesi kullanılarak kompresörün asgari seviyede sesi ortama vermesi sağlanacaktır.

· Vida bloğu kayış-kasnak sistemi ile yada direkt birleşik olarak tahrik edilmiş olabilir. Kayış-kasnak ile tahrikli sistem kullanıyor ise üst şase üzerindeki ana motor ve vida bloğu sökülmeden kayış gerginliğinin ayarlanabileceği kayış gerdirme sistemi olacaktır.

· Yağ ayırma tankı hassasiyeti  çıkışındaki hava içerisinde kalan yağ miktarı azami 2-3 ppm olacaktır.

· Yağ ayırıcıdan çıkan havayı soğutabilecek ve vida bloğuna en uygun sıcaklıkta yağ göndermeyi sağlayabilecek kapasitede soğutucu grubu olmalıdır. Basınçlı hava ve yağ hattı titreşim ve genleşmelerden etkilenmeyecek şekilde hidrolik hortum ve çelik borulardan oluşacaktır.

· Elektrik aksamında yanmaz ve ex-proof özellikte kablo,malzeme,vb kullanılacaktır.

· Kumanda Sistemi basınç ve sıcaklık değerlerinin okunabildiği,giriş bilgilerine göre çıkış değerlerinin kontrol edildiği,kompresör ile ilgili bilgilerin ve arıza durumlarının gösterildiği asgari 4x20 karakterlik LCD ekran ,ikaz ışıkları ve sistemin kontrolüne dair komut girişi için butonlar ile kompresörün mimik diyagramının bulunduğu panel bulunacaktır.

            Hava Tankı İçin İstenen Özellikler :
· 3000 lt hacminde ve 12 bar işletme basıncında çalışabilir özellikte olacak. Azami basınç 16 bar olacaktır.

· Üzerinde işletme basıncının 1.1 katı basınçta tahliye yapan emniyet sübabı bulunacaktır.

· Basınç Göstergesi( Manometre) işletme basıncının 1.5 katına kadar olan basıncı gösterir özellikte ve işletme basıncı ile işletme basıncından büyük basınç değerleri kırmızı çizgi ile işaretlenmiş olacaktır. İşletme Basınç değeri çizgisi belirgin ve diğer çizgilere oranla kalın olacaktır.

· Dikey silindirik tipte olacak hava tankının en alt kısmında basınçlı havanın içinde yoğuşabilecek olan su buharını tahliye etmek için otomatik tahliye vanası bulunacaktır.

· TS 1203 normuna uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

3.Diğer Şartlar
· Ürünler için garanti süresi en az 24 ay olmalıdır.

· Garanti Süresi içinde oluşabilecek arızalarda tamir-bakım süresi 30 günden fazla olamaz. Tamir-Bakım Süresi  garanti süresinden sayılmaz ayrıca üzerine eklenir.

· Ürünün garanti süresi içersinde aynı arızayı 2 kez veya farklı arızaları 3 kez çıkarması durumunda aynı üründen kullanılmamış ve garanti süresi yeni ürünün teslimiyle beraber başlayan 1 adedi arızalı ürün yerine HEAŞ’a bedelsiz  teslim edilecektir.

· Ürün sağlayıcının ürün için yedek parça bulundurma süresi en az 10 yıl olmalıdır.

· Her bir ürün için 2’şer takım detaylı bakım ve işletme talimatları ve garanti belgesi ürünlerle beraber teslim edilecektir.

· Teklif edilen ürüne ait marka ,tip , teknik özellik ve karakteristikleri teklifte sunulacaktır.

· Ürünler TSE ve/veya CE belgesine sahip olacaktır.

· Her bir ürün için 2’şer takım detaylı bakım ve işletme talimatları ve garanti belgesi ürünlerle beraber teslim edilecektir.

· Teklif edilen ürüne ait marka ,tip , teknik özellik ve karakteristikleri teklifte sunulacaktır.
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1. İşin Konusu

   Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş. Su Arıtma I ve su arıtma II Ünitesine 07 D08 0030/3-5 kapsamında 2 adet vidalı kompresör, 2 adet hava tankı,2 adet basınçlı hava kurutucusu ve 2 adet filtre sistemi alınması.

2. Vidalı Kompresör, Basınçlı Hava Kurutucusu ve Filtreler İçin İstenen  Özellikler

· Vidalı Kompresör için istenen özellikler :

· Vidalı Kompresörler ISO 1217 normuna göre 1 bar basınç ve 20 °C ortam sıcaklığına sahip  emiş havasını ve 12 bar işletme basıncında 0.6 m³/dk debide çıkış havası olarak  verebilecek kapasitede olacaktır.

· Azami 16 bar basınca dayanıklı hava tankına hava vereceğinden azami basınç değeri 15 barı geçmeyecek şekilde ayarlı olacaktır.

· Elektrik Motor gücü 10 HP/7.5 KW’tan büyük olmamalı ve A sınıfı enerji tüketim belgesi olacaktır.

· Sabit tip,tek kademeli ve yağ enjeksiyonlu olacaktır.

· Gürültü Seviyesi PNEUROP normuna göre 70 desibeli geçmemelidir.

· Basınçlı hava kullanımına göre otomatik olarak devreye giren kapasite kontrollü oransal kontrol valfi bulunacaktır.

· Hava emiş filtresi iki kademeli,toz tutma kaplı,otomatik boşaltmalı, elemanı çok kolay değiştirilebilen, kağıt esaslı ve elektrik indikatörlü olacaktır.

· Hava yağ ayırıcı tankı,vida bloğu,elektrik motorunu,soğutma grubunu üst şasiye uygun şekilde yerleştirilmiş ve titreşim olmaması için alt şasiye lastik takozlarla bağlantısı yapılmış olacaktır.

· Kabin tozsuz hava emişi için ön panel filtre, kolay bakım ve kontrol için basmalı ve otomatik olarak açılan kilitli servis kapakları ve soğutma havasını sessiz bir şekilde dışarıya atılmasını sağlayan çıkış panjuruna sahip olacak ve iç yüzeyinde yanmaz ses yalıtım malzemesi kullanılarak kompresörün asgari seviyede sesi ortama vermesi sağlanacaktır.

· Vida bloğu kayış-kasnak sistemi ile yada direkt birleşik olarak tahrik edilmiş olabilir. Kayış-kasnak ile tahrikli sistem kullanıyor ise üst şase üzerindeki ana motor ve vida bloğu sökülmeden kayış gerginliğinin ayarlanabileceği kayış gerdirme sistemi olacaktır..

· Yağ ayırma tankı hassasiyeti  çıkışındaki hava içerisinde kalan yağ miktarı azami 2-3 ppm olacaktır.

· Yağ ayırıcıdan çıkan havayı soğutabilecek ve vida bloğuna en uygun sıcaklıkta yağ göndermeyi sağlayabilecek kapasitede soğutucu grubu olmalıdır. Basınçlı hava ve yağ hattı titreşim ve genleşmelerden etkilenmeyecek şekilde hidrolik hortum ve çelik borulardan oluşacaktır.

· Elektrik aksamında yanmaz ve ex-proof özellikte kablo,malzeme,vb kullanılacaktır.

· Kumanda Sistemi basınç ve sıcaklık değerlerinin okunabildiği,giriş bilgilerine göre çıkış değerlerinin kontrol edildiği,kompresör ile ilgili bilgilerin ve arıza durumlarının gösterildiği asgari 4x20 karakterlik LCD ekran ,ikaz ışıkları ve sistemin kontrolüne dair komut girişi için butonlar ile kompresörün mimik diyagramının bulunduğu panel bulunacaktır.

· Hava Tankı İçin İstenen Özellikler :
· 1000 lt hacminde ve 12 bar işletme basıncında çalışabilir özellikte olmalıdır. Azami basınç 16 Bar olacaktır.

· Üzerinde işletme basıncının 1.1 katı basınçta tahliye yapan emniyet sübabı bulunacaktır.

· Basınç Göstergesi( Manometre) işletme basıncının 1.5 katına kadar olan basıncı gösterir özellikte ve işletme basıncı ile işletme basıncından büyük basınç değerleri kırmızı çizgi ile işaretlenmiş olacaktır. İşletme Basınç değeri çizgisi belirgin ve diğer çizgilere oranla kalın olacaktır.

· Dikey silindirik tipte olacak hava tankının en alt kısmında basınçlı havanın içinde yoğuşabilecek olan su buharını tahliye etmek için otomatik tahliye vanası bulunacaktır.

· TS 1203 normuna uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

· Basınçlı Hava Kurutucu İçin İstenen Özellikler :
· 25 °C çevre sıcaklığı ve 35 °C sıcaklıkta basınçlı hava giriş sıcaklığı ve 7 bar giriş basıncına göre asgari 0.72 m³/dk debili basınçlı havayı kurutabilecek özellikte olacaktır.

· Azami 0.25 KW gücünde olacaktır.

· Soğutucu Akışkan deposu asgari 0.6 kg kapasiteli olacaktır.

· Ozon tabakasına zarar vermeyen soğutucu akışkan kullanılacaktır.

· Filtre Sistemi İçin İstenen Özellikler
· Ön filtre,genel maksatlı filtre ve hassas filtre olarak filtre sistemi tanımlanacaktır..
· Ön filtre 0.6 m³/dk debili 7 bar  basınçlı hava içersinde bulunan 3µ boyutunda ki parçaları %99.99 oranında ayırabilecek özellikte olacak. Azami çalışma basıncı 16 bar olacaktır.Otomatik boşaltmalı olacaktır.
· Genel Amaçlı Filtre 0.6 m³/dk debili7 bar basınçlı hava içersinde bulunan 1µ çapındaki parçaları %99.9999 oranında ayırabilecek özellikte olacak. Hava içersinde kalan azami yağ miktarı  <0.5 mg/m³,azami çalışma basıncı 16 bar olacaktır.. Otomatik boşaltmalı ve filtre üzerinde basınç farkı/tıkanıklık göstergesi olacaktır.
· Hassas Filtre 0.6 m³/dk debili 7 bar basınçlı hava içersinde bulunan 0.01 µ çapındaki parçaları %99.99999 oranında ayırabilecek özellikte. Hava içersinde kalan azami yağ miktarı < 0.01 mg/m³, azami çalışma basıncı 16 bar olacaktır. Otomatik boşaltmalı olacaktır.
3.Diğer Şartlar
· Ürünler için garanti süresi en az 24 ay olmalıdır.

· Garanti Süresi içinde oluşabilecek arızalarda tamir-bakım süresi 30 günden fazla olamaz. Tamir-Bakım Süresi  garanti süresinden sayılmaz ayrıca üzerine eklenir.

· Ürünün garanti süresi içersinde aynı arızayı 2 kez veya farklı arızaları 3 kez çıkarması durumunda aynı üründen kullanılmamış ve garanti süresi yeni ürünün teslimiyle beraber başlayan 1 adedi arızalı ürün yerine HEAŞ’a bedelsiz  teslim edilecektir.

· Ürün sağlayıcının ürün için yedek parça bulundurma süresi en az 10 yıl olmalıdır.

· Tüm Ürünler TSE ve/veya CE belgesine sahip olmalıdır.

· Her bir ürün için 2’şer takım detaylı bakım ve işletme talimatları ve garanti belgesi ürünlerle beraber teslim edilecektir.

· Teklif edilen ürüne ait marka ,tip , teknik özellik ve karakteristikleri teklifte sunulacaktır.
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1. İşin Konusu

   Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Su Arıtma Ünitesine  2 adet %46 NaOH (kostik) dozajlanmasında kullanmak üzere 

2.Dozlama Pompası  İçin İstenen Özellikler

· Mekanik veya hidrolik diyaframlı olacaktır.

· Mekanik geri dönüşlü olacaktır.

· Asgari 3 bar basınçta 2000 lt/h debi verebilecek kapasitede olacaktır.

· Asgari 1’’ flanş bağlantılı.

· Motor gücü 0.75-2.20 KW olacaktır.

· Pompaların; Pompa Kafası, Vana yatağı, vanaları SS316L,Diyaframı PTFE malzemeden olacaktır.

3.Diğer Şartlar
· Ürünler için garanti süresi en az 24 ay olmalıdır.

· Garanti Süresi içinde oluşabilecek arızalarda tamir-bakım süresi 30 günden fazla olamaz. Tamir-Bakım Süresi  garanti süresinden sayılmaz ayrıca üzerine eklenir.

· Ürünün garanti süresi içersinde aynı arızayı 2 kez veya farklı arızaları 3 kez çıkarması durumunda aynı üründen kullanılmamış ve garanti süresi yeni ürünün teslimiyle beraber başlayan 1 adedi arızalı ürün yerine HEAŞ’a bedelsiz  teslim edilecektir.

· Ürün sağlayıcının ürün için yedek parça bulundurma süresi en az 10 yıl olmalıdır.

· 2 pompa içinde giriş-çıkış çekvalflerinden 1’er adet yedek olarak verilecek ek ücret istenmeyecektir.

· Her bir pompa için 2’şer takım detaylı bakım ve işletme talimatları ve garanti belgesi ürünlerle beraber teslim edilecektir.

· Teklif edilen ürüne ait marka ,tip , teknik özellik ve karakteristikleri teklifte sunulacaktır.
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